
Système auditif à ancrage osseux

 

Guide rapide d’adaptation
Famille Ponto 5

Comment programmer le Ponto 5 

1.	 Insérer une pile dans l’aide auditive

2.	 Connecter l’aide auditive

3.	 Sélectionner l’aide auditive : cliquer sur Détecter et continuer

4.	 Sélectionner le type de perte auditive :

•	 �Transmission/Mixte– Si l’aide auditive est adaptée 
pour un patient atteint de surdité de transmission ou mixte 
(sélection par défaut).

•	 �SSD – Si l’aide auditive est adaptée pour stimuler la cochlée du 
côté opposé.

5.	 Choisir le type de connexion :

•	 �Sur pilier – Si le patient porte son aide auditive sur un implant - 
pilier (sélection par défaut).

•	 �Sur bandeau – Si l’aide auditive est portée sur un bandeau 
souple ou un serre-tête.

Note : si le patient est mineur, les paramètres d’adaptation pédiatrique sont 
disponibles.

6.	 Sélectionner les réglages

7.	 Clipser l’aide auditive sur le pilier ou le bandeau souple du patient. 
Mettre l’aide auditive en sourdine si nécessaire pour éviter l’effet 
Larsen. Réactiver le son une fois l’aide auditive fixée sur le pilier ou 
bandeau souple.

8.	 Sélectionner Gestion du Larsen. OpenSound Optimizer est 
désormais intégré au système de gestion du Larsen. Pour modifier 
les paramètres par défaut, cliquer sur Automatics sous Plus 
d’outils.

9.	 Sélectionner Démarrer pour mesurer la limite individuelle de l’effet 
Larsen.  
Si un câble de programmation est utilisé, veillez à ce qu’il ne tire 
pas sur l’aide auditive au risque de provoquer du Larsen.

10.	Sélectionner Audiométrie CO in-situ.

11.	 Effectuer la mesure CO in-situ.

12.	 Sélectionner Fine-Tuning et évaluer les réglages, et si nécessaire, 
ajuster les paramètres.

13.	 Vérifier les paramètres de l’OpenSound Navigator. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la page 2 de ce guide.

14.	Sélectionner Etape finale.

15.	 Sélectionner Enregistrer, Programmer et Quitter.

Ponto 5 est compatible avec tous les appareils de connectivité 
Oticon tels que le ConnectClip, EduMic, adaptateur TV, sans aucune 
programmation.  Un simple appairage des aides auditives en suivant 
les instructions d’utilisation de l’accessoire. Les accessoires sans fil 
peuvent être réglés dans la section Accessoires dans l’étape finale.
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Programmation
Les aides auditives Ponto 5 peuvent être programmées sans fil à l’aide du NOAHlink Wireless ou du FittingLINK 3.0. La 
programmation via câble est également possible à l’aide d’un dispositif de programmation standard tel que le HI-Pro 2 
et un câble de programmation #3. Assurez vous d’avoir la version la plus récente du logiciel d’adaptation Genie Medical 
BAHS. Besoin d’aide pour la mise à jour ? Nous vous invitons à nous contacter : info@oticonmedical.fr.

Ce guide d’adaptation concerne les aides auditives Ponto 5 Mini et Ponto 5 SuperPower. 
Ce guide rapide d’adaptation décrit les étapes d’appareillage lors d’un rendez-vous au 
sein d’un centre d’audition. Non destiné aux rendez-vous avec Oticon RemoteCare.
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Réglages de l’OpenSound Navigator™

A.	 OpenSound – Transition :
L’étape de contrôle permet de choisir le degré d’aide nécessaire 
dans les environnements simples et complexes. En d’autres 
termes, à quel moment de cette transition le patient voudra que 
l’aide auditive l’aide davantage. Vous avez le choix entre un 
niveau d’aide faible, moyen, élevé et très élevé. Par exemple, si 
vous choisissez un niveau élevé, l’aide auditive réduit les sons 
indésirables plus aggressivement, même si l”environnement 
n’est pas encore complexe, par rapport à un niveau d’aide 
moyen.

B.	  Mesures de Réduction du bruit :
Les réglages de réduction du bruit sont divisés en deux 
catégories : la réduction du bruit pour les environnements 
d’écoute simples et la réduction du bruit pour les 
environnements d’écoute complexes. Par défaut, aucune 
réduction du bruit n’est appliquée dans les situations simples 
et un niveau moyen est appliqué dans les situations complexes. 
Les réglages sont effectués en cliquant sur les boutons +/-. Les 
réglages sont affichés sous forme d’ondes. 

C.	 Réduction du bruit - on/off :
Par défaut, la réduction du bruit est activée car elle fait 
partie intégrante de l’expérience sonore, mais elle peut être 
désactivée si nécessaire en décochant la case.

D.	 Directivité :
En plus des quatre réglages de transition de l’OpenSound 
pour les Automatics, deux réglages de directivité sont 
disponibles : la directivité intégrale et la directivité omni. 
L’omni est recommandée si l’aide auditive est portée sur 
un bandeau souple au niveau du front.

OpenSound Optimizer (OSO) 
OSO est une approche transformatrice et brevetée de la 
gestion du Larsen qui permet d’obtenir un gain optimal 
tout au long de la journée sans Larsen audible et en 
améliorant la qualité du son. En analysant le son amplifié 
56 000 fois par seconde, il peut détecter et prévenir 
le Larsen avant qu’il ne se produise. Il n’y a plus de 
compromis à faire sur la dynamique du son pour réduire 
l’effet Larsen, on peut ainsi offrir jusqu’à 6 dB de gain 
plus stable aux patients.

Dans la section Outils, les paramètres OSO peuvent être 
ajustés en sélectionnant Automatics. Pour les patients 
atteints de SSD, la valeur par défaut est LOW. Pour les 
appareillages sur bandeau, la valeur par défaut est 
NORMAL. Hors SSD ou port sur bandeau, le paramètre 
est automatiquement ajusté en fonction du BC HTL. 
Cependant, il peut s’avérer nécessaire de modifier 
ce paramètre : pour un programme musique ou des 
situations d’écoute particulières.
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Les  réglages de l’OpenSound Navigator tsont affichés sur la barre de 
transition au-dessus du panneau de contrôle et dans l’illustration avec la 
tête et les sources sonores. Les bruits de fond sont ici réduits au fur et à 
mesure que l’aide est apportée.


