Oticon Medical Bone Anchored Hearing System

Ponto™ 5 Express Fit
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Comment programmer Ponto 5
ETAPE 1 - SELECTION

Clipser I’aide auditive sur le pilier ou bandeau
souple/serre-téte de test du patient
Sélectionner 'aide auditive

Sélectionner le type de perte auditive :

. Transmission/Mixte — Si I'aide auditive est adaptée
pour un patient atteint de surdité de transmission ou
mixte (sélection par défaut).

. SSD - Si 'aide auditive est adaptée pour stimuler la
cochlée du cbté opposé.
Choisir le type de connexion

. Sur pilier - Si le patient porte son aide auditive sur un
implant - pilier (sélection par défaut).

. Sur bandeau - Si 'aide auditive est portée sur un ban-

deau souple ou un serre-téte.

ETAPE 2 - REGLAGES

Sélectionner le Gestion du Larsen.
Effectuer la mesure CO in-situ.

Evaluer les réglages, et si nécessaire, ajuster les
parameétres.

ETAPE 3 - ETAPE FINALE

Cliquer sur Fin des réglages
Cliquer sur Enregistrer et fermer

Ponto 5 est compatible avec tous les appareils de
connectivité Oticon tels que le ConnectClip sans
aucune programmation. Un simple appairage des
aides auditives en suivant les instructions d’utilisa-
tion de l’accessoire. Les accessoires sans fil peuvent

étre réglés dans la section Accessoires dans ’étape
finale.



Oticon Medical Bone Anchored Hearing System

Ponto™ 5 Evaluation

Questionnaire d’auto-évaluation. Nous vous proposons une série
de questions subjectives aprés les examens. Cependant, vous
pouvez utiliser un questionnaire validé (COSI, SSQ-12 ou APHAB) en
fonction de votre pratique et des protocoles de votre clinique
Effectuer les examens pour mesurer le gain fonctionnel. Si le signal
de test inclut du bruit de fond, la fonctionnalité gestion de Larsen
doit étre désactivée

Effectuer le test de reconnaissance vocale

Questionnaire subjectif
Evaluation de ’expérience avec le processeur lors de ’essai en cabine :
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1. Ma premiére impression de la qualité du son lor-
sque j’ai allumé l'appareil était ?

2. Pendant le test, quelle était la clarté des mots que
vous entendiez dans le silence ?

3. Lors du test, quelle était la clarté des phrases
entendues en présence de bruit ?

4. Pendant que nous parlons, le son de nos voix est-il
naturel ?

5. Dansl’ensemble, quelle est la clarté des sons ?
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